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JANOME AT2000D Owerlok

P— — 2, 3, 4 nitkowy z systemem
m-{i HoH . tatwego nawlekania Air

| Thread - maszyna do

=B szycia

Cena 1151.00 Euro
. —

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu

JANOME AT2000D
Owerlok 2, 3, 4 nitkowy z systemem tatwego nawlekania
Air Thread - maszyna do szycia

Opis produktu

Janome Air Thread 2000D to nowoczesny 2, 3, 4 nitkowa maszyna, ktéra posiada 9 Sciegéw: 4-nitkowy, 3-nitkowy (waski,
szeroki), 3-nitkowy rolujacy (merezka), 3-nitkowy rolujgcy symetryczny (a la pikotka), 3-nitkowy flatlock, 2-nitkowy, 2-nitkowy
rolujacy, 2-nitkowy flatlock. Owerlok zachwyci prostota obstugi, wytrzymatoscia i wysoka jakoscia sciegéw.

System "Air Thread" to pneumatyczny system nawlekania chwytaczy. Wystarczy wsuna¢ nitke w otwér nawlekacza i
przesung¢ dzwignie, a ped powietrza przeprowadzi ni¢, nawlekajac chwytacz. To niezwykle proste, nawleczenie dolnego i
gérnego chwytacza zajmuje zaledwie pare chwil. Dodatkowo owerlok wyposazono w automatyczny nawlekacz igiet,
sprawiajac, ze przygotowanie maszyny do pracy zostato maksymalnie uproszczone. To $wietna wiadomos¢ dla wszystkich,
ktérzy obawiajg sie skomplikowanego nawlekania owerlokéw.

Model z przyznana w 2018 roku nagroda Good Desing Award, doceniajgca stworzenie tatwego w obstudze owerloka o
nowoczesnym wygladzie i wielu walorach uzytkowych.

Podstawowe funkcje:

- 9 dostepnych $ciegdw: 4-nitkowy, 3-nitkowy (waski, szeroki), 3-nitkowy rolujgcy (merezka), 3-nitkowy rolujacy symetryczny
(a la pikotka), 3-nitkowy flatlock,

2-nitkowy, 2-nitkowy rolujgcy, 2-nitkowy flatlock

- Mozliwos$¢ szycia 1 lub 2 igtami

- Mozliwos¢ szycia 2, 3 lub 4 ni¢mi

- Maksymalna predkos$¢: 1300 $ciegéw na minute

- Ptynna regulacja dtugosci sciegu 1-5 mm

- Szybkie przetaczanie na merezke, bez potrzeby zmiany ptytki Sciegowej

- Mozliwos¢ wigczania i wytaczania noza obcinajgcego, w zaleznosci od potrzeb

- Mozliwos$¢ regulacji szerokosci ciecia szytego materiatu (od 3,3 do 7,5 mm)

- Regulacja transportu réznicowego (dyferencjatu), utatwiajgca szycie dzianin, jedwabiu, materiatéw elastycznych
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- Regulacja docisku stopki - 5-stopniowa

- Nowoczesny, pneumatyczny system nawlekania dolnego chwytacza - Air Thread

- Manualna regulacja naprezenia nici

- Oswietlenie pola pracy: energooszczedna dioda LED

- Barwny system nawlekania nici, utatwiajacy ich szybka zmiane

- Wbudowany nozyk do obcinania nici na obudowie maszyny

- Pojemnik na scinki

- Miekki pokrowiec, zabezpieczajacy maszyne przed zabrudzeniami podczas przechowywania

- Zatrzaskowe mocowanie stopki

- Stopka dociskowa nowego typu: wyjatkowo gtadka z delikatnymi rowkami - jeszcze lepsze szycie trudnych materiatéw
- 8-punktowy mechanizm transportu - idealny do szycia nawet bardzo cienkich i bardzo grubych materiatéw
- Funkcja zwiekszania naprezenia chwytacza dolnego (podczas szycia merezka oraz $ciegami 2-nitkowymi)
- Duza przestrzen robocza - 25 x 12 cm

- Bardzo mocna i solidna konstrukcja

- Nowoczesny, tyrystorowy, nozny regulator mocy (pedat) - nie nagrzewa sie

Wyposazenie standardowe:

- Zestaw igiet HAX1 SP (2x75, 3x90)

- Srubokret maty

- Srubokret duzy

- Klucz dwustronny

- Pinceta

- Pedzelek

- Zapasowy néz goérny

- Nawlekacz igty/trzpieh rozprowadzacza
- Olej wazelinowy

- Podstawka pod szpulke (4 szt.)

- Blokada szpulki (duza 4 szt.)

- Siateczka zabezpieczajgca szpulke (4 szt.)
- Rozrusznik nozny z przewodem

- Pojemnik na akcesoria

- Pojemnik na strzepki i $cinki materiatu
- Miekki pokrowiec

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

- Plyta DVD z instrukcja

5 lat gwarancji

Cechy produktu

Liczba nici owerloka: 2,3,4

Typ sterowania: mechaniczna
Merezka ($cieg rolujacy): Tak

Pojemnik na Scinki: Tak

Wolne ramie: Nie

System igiet: HAX1
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