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JUKI DDL9000C-FSH - Full
Digital - stebnéwka
1-igtowa automatyczna z
krotkim obcinaniem, do
materiatow Srednich i
ciezkich - komplet

3 Cena 3 488.00 Euro
Dostepnosdé Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Do materiatéw $rednich i ciezkich
Funkcje automatyczne Tak
Automatyczne obcinanie Tak
nici

Automatyczne podnoszenie Tak
stopki

Opis produktu

JUKI DDL9000C-FSH - Full Digital - stebnéwka 1-igtowa automatyczna z krétkim obcinaniem, do materiatéw
srednich i ciezkich - komplet

JUKI DDL-9000C-F to niezwykle innowacyjna i nowoczesna jednoigtowa stebnéwka. W gtowicy maszyny znajduje sie silnik
maszyny do szycia typu servo (naped Direct Drive). Jest to rozwigzanie sprawiajace, ze ta maszyna szwalnicza jest nie tylko
niezawodna i cicha w czasie pracy, ale réwniez energooszczedna. W tym modelu stebnéwki JUKI zastosowano automatyczne
obcinanie nici. Dodatkowo, stebnéwka ta dziata z duzg predkoscia szycia. Petna digitalizacja urzadzenia sprawita, ze bardzo
szybko i w sposéb intuicyjny mozna regulowa¢ parametry pracy maszyny. Wsréd funkcji mozliwych do samodzielnego
ustawiania znajdujg sie miedzy innymi mechanizm transportu, a takze naprezenie nici. Ta ostatnia mozliwos¢ znajduje sie w
wersji Full Digital. Dodatkowo, mozna réwniez wykorzysta¢ mechanizm, ktéry pozwala na zmiane ruchu transportu. Tym
samym zamiast ruchu eliptycznego, mozna uzy¢ w czasie pracy prostokatny - sterujg nim silniki krokowe, czyli nowoczesny
system programowania ruchu zgbkéw w transporcie.

Stebndéwka JUKI DDL-9000C-F posiada czujnik reagujacy na grubo$¢ materiatu. Dzieki niemu parametry szycia sa zmieniane
automatycznie w momencie przeszywania zgrubien lub poprzecznych szwéw. Panel sterowania w maszynie umozliwia na
bardzo szybka zmiane wszystkich ustawien szycia. Cyfrowo ustawiane sa réwniez wszystkie parametry niezbedne do tego, by
szycie byto bardzo doktadne, a jego wtasciwosci mozliwie najlepsze dla danego rodzaju materiatu. Nie ma wiec koniecznosci
regulowania poszczegdlnych ustawien recznie, w sposéb mechaniczny. Maszyna JUKI DDL-9000C-F posiada pamieé
wewnetrzna, w ktérej mozna przechowywad najbardziej optymalne wartosci poszczegdlnych ustawien. Urzgdzenie
zapamietuje typ materiatu, a takze parametry. To sprawia, ze mozna do nich kazdorazowo wréci¢, ale takze przesta¢ do
innych urzadzen. Ponadto w maszynie wykorzystano takze technologie near-field communication (NFC), ktéra pozwala na
kopiowanie i przenoszenie wszystkich ustawien za pomocg smartfona.

Parametry techniczne stebnéwki JUKI DDL-9000C-FSH:
- Predkos¢ szycia 4500 Sciegédw/min

- Skok igielnicy 35 mm
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- Wysoko$¢ podnoszenia stopki 15 mm

- Dtugos¢ sciegu 5 mm

- Zasilanie 230V

- Igty do maszyny DBx1-DBx5 (#11) #9~18 (Nm65~110)

Dodatkowe parametry i funkcje JUKI DDL-9000C-F:

- Automatyczne opuszczanie zgbkdéw po podniesieniu stopki

- Bardzo cichy i precyzyjny mechanizm podnoszenia stopki za pomoca silnika krokowego

- Krétkie obcinanie nici (w materiale pozostaje 3 mm)

- Port USB do przenoszenia zapisywanych ustawien

- Specjalna aplikacja pracujgca w systemie Android do wspétpracy maszyny ze smartfonem lub tabletem

- Dwa programowalne przyciski funkcyjne obok igielnicy, dzieki ktérym dostep do najczesciej wykorzystywanych ustawien jest
bardzo utatwiony

- Energooszczedne (diody LED) o$wietlenie pola pracy maszyny, ktére dobrze uzupetnig mozliwosci lampki do maszyny
szwalniczej

Komplet, z silnikiem i stotem.

WYSYLKA MASZYN W 2-3 PACZKACH
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