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JUKI LZ2290CF7WB/AK155/
SC955AN - zygzak +
trójskok, automat, DD,
FULL DIGITAL - komplet

Cena 7 185.00 Euro

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Do materiałów lekkich i średnich

Funkcje automatyczne Tak

Automatyczne podnoszenie
stopki

Tak

Opis produktu
JUKI LZ2290CF7WB/AK155/SC955AN - zygzak + trójskok, automat, DD, FULL DIGITAL - komplet

Innowacyjna, elektronicznie sterowana maszyna typu Zyg-Zag wyposażona w energooszczędny silnik wbudowany w głowicę
(system Direct Drive). Zastosowanie takiego napędu maszyny zapewnia bezwstrząsową pracę, zmniejszenie poziomu hałasu,
bardzo dużą dokładność rozpoczynania i zakańczania procesu szycia.
Niezależny mechanizm transportu, sterowany silnikami krokowymi znacznie zwiększył możliwości programowania wzorów
szycia. Dodatkowo maszyna posiada wbudowany czujnik grubości materiału, dzięki czemu parametry szycia zmieniane są
automatycznie w momencie przeszywania zgrubień lub poprzecznych szwów zachowując wysoką jakość ściegu.

Standardowo maszyna posada w pamięci po 20 wzorów przeszyć z 11 różnych typów wzorów (w tym również trójskok) z
możliwością dodawania wzorów własnych. Pamięć wewnętrzna umożliwia zapisanie 200 wzorów własnych. Wybieranie
standardowego wzoru szycia oraz wprowadzanie nowych wzorów dokonuje się za pomocą, nowoczesnego ciekłokrystalicznego
panelu sterującego wbudowanego w głowicę. Panel ten umożliwia również szybką zmianę parametrów szycia, a także
kompensację naprężeń nici po obu stronach ściegu.

Wszystkie ustawienia maszyny możemy przenosić na kolejną maszynę (tego samego modelu) za pomocą portu USB lub
aplikacji JUKI dostępnej na telefon komórkowy (smartfon). Port USB ma możliwość ładowania telefonu komórkowego.

Zamknięty układ smarowania zabezpiecza produkt przed przypadkowym zaplamieniem a także zmniejsza zużycie oleju.
Komfort pracy zapewnia wbudowane podświetlenie LED z możliwością regulacji barwy (odcienia) światła. Komplet, z silnikiem i
stołem.

Parametry techniczne:

– maksymalna prędkość szycia: 5000 ściegów/min

– wysokość podnoszenia stopki: 5,5 mm (automatycznie lub pedałem kolanowym do 10 mm)

– szerokość ściegu 8 mm (opcjonalnie możliwość zmiany do 10 mm)

– mechaniczny docisk stopki (regulacja manualna)
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– system igieł DPx5

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH
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