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Leister FUSION 1 - ultra-
kompaktowy ekstruder do
spawania tworzyw
sztucznych

Cena 5 360.23 Euro
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu
Leister FUSION 1

Ultra-kompaktowy ekstruder do spawania tworzyw sztucznych

Maty, poreczny ekstruder do spawania polietylenu i polietylenu (PE i PP). Podstawowg zaleta Leister FUSION 1 jest niska waga i
kompaktowa konstrukcja, co umozliwia wygodne spawanie praktycznie w kazdej pozycji, réwniez w miejscach trudno
dostepnych. Ekstruder FUSION 1 jest wyposazony w zintegrowane doswietlenie miejsca spawania, odkrecana rgczke oraz
regulacje temperatury podgrzewania w uktadzie zamknietym. Obustronne, nieskrecajgce podajniki drutu pozwalajg na
wygodng prace zaréwno prawo- i leworecznym uzytkownikom.

Idealne rozwiazanie do zastapienia spawarki recznej przy intensywnym spawaniu tworzyw sztucznych. Model
jest kompatybilny z butami spawalniczymi z modeli WELDPLAST S2 oraz FUSION.

Kompaktowa, lekka konstrukcja - tylko 3,4 kg!

Obustronne podajniki nie skrecajace drutu

Automatyczna regulacja temperatury powietrza

Dioda LED doswietlajgca strefe spawania

Zintegrowany uchwyt do podwieszenia ekstrudera

Konstrukcja przystosowana dla prawo- i leworecznych uzytkownikéw
Dla drutu spawalniczego 3-4 mm PE i PP

W zestawie: Ekstruder Leister FUSION 1, but spawalniczy rogowy CL14, walizka transportowa, klucz imbusowy, uchwyt.

Leister FUSION 1

Napiecie (V) 230
Moc (W) 1200
Czestotliwos¢ (Hz) 50/60
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Temperatura (°C)
Obstugiwane tworzywa
Wydajnos¢ (kg/h )

Wymiary dt. x szer. x wys. (mm)
Waga (kg)

Klasa ochrony

Znak zgodnosci

300
PE, PP
Drut @ 3
PE 0.26 - 0.45
PP 0.33-0.50
Drutd 4
PE 0.33-0.75
PP 0.35-0.76
436 x 92 x 133 (236 z uchwytem)
3.4
1
CE
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