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POWERMAT PM-APW-20C -
PILtA AKUMULATOROWA NA
WYSIEGNIKU 240CM PM-
APW-20C

Cena 133.95 Euro
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

POWERMAT PM-APW-20C - PItA AKUMULATOROWA NA WYSIEGNIKU 240CM PM-APW-20C

DANE TECHNICZNE

Producent: Powermat

Model: PM-APW-20C

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 2Ah

Typ baterii: litowo-jonowa

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 5 m/s
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 100 ml

Dtugos¢ robocza: 18 cm

Dtugos¢ prowadnicy: 20 cm / 8"

Dtugos¢ Maksymalna: 2400 mm

Dtugos¢ Minimalna: 1720 mm

Poziom mocy akustycznej (LwA): 87,8dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego (LpA): 77,9dB(A)
Waga z akumulatorem: 3,25 kg

WYPOSAZENIE

¢ Pita na wysiegniku
Pasek naramienny
tadowarka akumulatorowa

Ostona tancucha

e Akumulator 2Ah / 20V z uniwersalnym systemem mocowania INTERpulse

Instrukcja obstugi PL

CHARAKTERYSTYKA
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Pilarka elektryczna na wysiegniku z cztero stopniowg regulacjg pochylenia firmy POWERMAT PM-APW-20C z wysokiej
jakosci prowadnica i tancuchem. Mozliwos¢ szybkiej i tatwej regulacji dtugosci wysiegnika w zakresie od 172 cm do

240 cm oraz mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia gtowicy tnacej w czterech stopniach bardzo utatwia przycinanie drzewek.
Silnik elektryczny na akumulator 20V - 2Ah umozliwia ciecie grubych gatezi dzieki zapasowi mocy.

Dtugosc¢ prowadnicy to 20 cm a dtugos¢ robocza to 18 cm. Pita wykonana jest z wysokiej jakosci materiatéw, co
zapewnia dobrg stabilnos¢ i co za tym idzie, mniejsze zmeczenie podczas pracy.

Pita posiada automatyczny system smarowania tancucha. Poziom oleju mozna tatwo sprawdzi¢ poprzez przezroczysty
wskaznik. Duzg zaleta pity jest jej waga tylko 3,25 kg. Predkos¢ tancucha 5 m / s.

REGULACJA POCHYLENIA PROWADNICY

Pilarka elektryczna posiada cztero stopniowa regulacje pochylenia. Zastosowany system blokowania pochylenia bez
narzedzi utatwia regulacje w 4 stopniach. Aby pochyli¢ pite, wystarczy nacisna¢ duzy guzik oraz ustawi¢ pochylenie, a
nastepnie pusci¢ guzik. Regulacja bez koniecznosci dokrecania jest wygodng i szybka metoda pochylenia.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Pita wyposazona jest w system zabezpieczajgcy, przed przypadkowym zatgczeniem.

REGULOWANA DLUGOSC SZTYCY

W zakresie 172cm do 240cm utatwia dostosowanie odpowiedniej dtugosci urzadzenia oraz dotarcie nim do bardziej
niedostepnych miejsc.

WYGODA OBStUGI

Do zestawu zataczony jest pasek do zawieszenia urzadzenia. Gdy pita zawieszona jest na ramieniu, znaczaco odcigza rece a
dtuga praca nie jest tak meczaca.
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