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Link do produktu: https://zaw-pol.com/texi-tronic-7-nf-premium-stebnowka-automatyczna-mechatroniczna-transport-iglowy-
zamkniety-obieg-smarowania-zestaw-p-1485.html

TEXI TRONIC 7 NF
PREMIUM - Stebnéwka
automatyczna,
mechatroniczna, transport
igtowy, zamkniety obieg
smarowania - zestaw

Cena 1 590.00 Euro
Dostepnosdé Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Do materiatéw lekkich i Srednich
Funkcje automatyczne Tak

Automatyczne obcinanie Tak

nici

Automatyczne Tak

pozycjonowanie igty

Automatyczne podnoszenie Tak
stopki

Automatyczne ryglowanie Tak

Opis produktu

TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM
Stebndéwka automatyczna, mechatroniczna, transport
igtowy, zamkniety obieg smarowania - maszyna kompletna

TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM to stebndwka 1-igtowa z transportem igtowym do szycia lekkich i Srednich materiatéw. Model
mechatroniczny: energooszczedny silnik AC Servo, skrzynka sterujgca, panel sterujacy i wigcznik wbudowanymi w gtéwke.
Dzieki zintegrowaniu wszystkich elementéw, maszyna pracuje cicho i bez niekorzystnych wibracji. Silnik AC Servo zuzywa do
70% mniej energii niz konwencjonalny silnik elektroniczny lub silnik sprzegtowy. Dodatkowo silnik wyposazony jest w
wentylator o wiekszej wydajnosci chtodzenia.

NOWY DESIGN

BEZPOSREDNI NAPED IGIELNICY

ENERGOOSZCZEDNY SILNIK AC SERVO | STEROWANIE WBUDOWANE W GLOWKE MASZYNY
WIECEJ CISZY

WIEKSZA WYDAJNOSC

Seryjnie wyposazona w automatyczne funkcje: obcinanie nici, programowanie wielkosci rygla poczatkowego i kofhcowego,
podnoszenie stopki, pozycjonowanie igty, odrzutnik nitki. Zintegrowane 3-stopniowe, energooszczedne oswietlenie pola pracy
LED. Maszyna ze zwiekszonym polem szycia (odlegto$¢ miedzy igielnica, a ramieniem maszyny wynosi 30 cm) i zamknietym,
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skréconym obiegiem smarowania (tzw. suchym).

Specyfikacja techniczna:

- do szycia lekkich i srednich materiatéw,

- transport dolny zabkowy i gérny igtowy,

- napiecie 220-240 V,

- zintegrowany, energooszczedny silnik AC Servo 550 W,

- 70% oszczednosci energii,

- zwiekszony do 30 cm przeswit miedzy igielnicg, a ramieniem maszyny,

- automatyczne funkcje: obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igty, odrzutnik nitki,
- zintegrowane, energooszczedne oswietlenie pola pracy LED,

- maksymalna predkos¢ szycia 4 000 Sciegéw/min.,

- dtugos¢ Sciegu do 4 mm,

- podnoszenie stopki do 13 mm,

- "suchy", zamkniety system smarowania - eliminuje plamienie materiatu podczas szycia,

- system igiet 135x5 lub 135x5 SERV7, z odpowiednimi czubkami, zaleznie od rodzaju szytego materiatu.

Sprzedawana w pakiecie PREMIUM:

1 YEAR WARRANTY PREMIUM
1 rok petnej gwarancji.

STAND TEXI PREMIUM SILVER - stalowa, stabilna i trwata podstawa z regulowang wysokoscia, malowana proszkowo na
kolor srebrny RAL 9006, dopasowany do kolorystyki krzeset dla szwaczki serii Ergolinia.

TABLE TOP TSMD PREMIUM - najwyzszej jakosci ptyta stotu wykonana z brzozowej sklejki (30 warstw), znakomicie ttumiagcej
wibracje. Powierzchnia ptyt PREMIUM jest pokryta laminatem odpornym na uderzenia, odpryski, $cieranie, oddziatywanie oleju
oraz wilgoci. Boki zabezpieczone listwami ABS. Ptyty TEXI PREMIUM nie zawierajg szkodliwych sktadnikéw.

Ciesz sie cisza, oszczedzaj energie.

Cechy produktu

Elektroniczna regulacja dtugosci Sciegu : nie
Sktad maszyny: komplet
Rodzaj szytego materiatu: lekki, sredni
Rodzaj transportu: igtowy
Automatyczne obcinanie nici: tak
Automatyczne pozycjonowanie igty: tak
Automatyczne podnoszenie stopki: tak
Automatyczne ryglowanie: tak
Odrzutnik nitki: tak
Kontroler $ciegu poczatkowego: nie
Typ smarowania: zamkniety "suchy" obieg
Odkrawacz brzegowy: nie
Panel dotykowy: nie
Oswietlenie pola pracy LED: tak
Wysokos$¢ podnoszenia stopki: 13 mm
Maks. dtugos¢ Sciegu: 4,0 mm
Maksymalna predkos¢ szycia: 4000 sSciegéow/min
Silnik AC Servo wbudowany w gtéwke: tak
System igiet: 135X5
Silnik krokowy wbudowany w gtéwke : nie
Zasilanie: 230V
Ptyta stotu (blat): PREMIUM Kessler 105 x 50 cm
Moc silnika: 550 W
Dtugos¢ gwarancji: 12 miesiecy
Sktad: kompletna

WYSYLKA MASZYN W 2-3 PACZKACH
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